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SENSORswitch の特長

特長

・	電子システムは耐候性のハウジング（ポリカーボネート製）
内に防水密封されているため、タッチボタンの耐用寿命は
長く、機械的動作が皆無のため、SENSORswitch にはメ
ンテナンスが不要です。

・	接点のないスイッチング操作、高い耐久性、そして特にス
イッチング周期に制限がないなどのメリットのあるこの高
品質SENSORswitch は、産業用オートメーション、交通
輸送、建設技術分野に応用されています。

・	目につきやすい視覚的なフィードバック信号、記号中の点
字文字（活字浮き出しプリント）、触知できる盛り上がった
矢印など、障害を持つ方々も使用できるレイアウトは他に
はない注目すべき特徴です。さらに、バイブレーションに
よる触知およびビープ音による音響フィードバック信号な
どのオプションもあります。

・	専用の設計により、SENSORswitch は、壁、ドアまたは
ガラスに迅速かつ柔軟に取り付けられるため、取り付け費
用を最小に抑えられます。

・	お客様のご要望に柔軟にお答えするために、標準仕様以外
の製品も開発・製造します。特別な記号、色、各種プラグ
またはケーブル、音響および触知フィードバックだけでな
く、直接お客様の協力を得ながら、特殊設計やまったく新
しい開発もいたします。

・	静電容量の原理を利用した力をかけないスイッチングによ
り、ガラス越しでも操作が可能です。ガラス取り付け式
SENSORswitch は、ドアまたは窓のガラスパネルに前もっ
て接着した取り付け用リングにはめ込むだけで簡単に取り
付けられます。この方法を使用すれば、ガラスに穴を開け
なくても、スイッチを起動できます。
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SENSORswitch の使い方

SENSORswitchは、力をかけずに、手または体の他の部位を
触れるだけで動作する静電容量式タッチボタンです。タッチボ
タンには一定の感知距離がありますが、接近速度および /また
は減衰率が変化することで感知距離が変動する可能性がありま
す。

指を素早く近づけると、ゆっくり近づけた場合より感知距離は
長くなります。手の平の場合減衰面が指より大きいため、同じ
速度で指を近づけた場合に比べ、感知距離が長くなります。

ボタンの感度は、電子回路で指定するため、逐次変更すること
はできません。CAPTRON社は、長年に及ぶ経験から導き出
した一貫した感度値に照らして、すべてのセンサを検査してい
ます。静電容量式センサは、センサ表面とセンサの周囲との間
の静電容量を測定します。たとえば、SENSORswitch に手
を近づけると、静電容量が上昇し、出力信号が生成されます。
SENSORswitchのセンサ面に静電容量フィールドが生成され、
連続してアナログ測定を行います。手によってこのフィールド
が変わり、検知するのに十分変化が大きければ、統合ソフトウェ
アが変化を検知して、スイッチングプロセスを起動します。

人体は大部分が水分で構成さえているため、高い伝導性があり
ます。静電容量式センサが非常に優れたセンサスイッチである
のは、この原理に基づくためです。

静電容量フィールド

電子デバイスと LEDが搭載されたボード

プラスチック製シール

電極

ハウジング
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CAPTRON社製品は、設立以来、産業用オートメーションお
よびシステムエンジニアリングの分野で重要な役割を果たして
きました。現在、CAPTRON社は、静電容量および光センサ
分野のスペシャリストです。

CAPTRON社はごく初期から静電容量式センサの応用と普及
に特化して取り組んできました。当初は、関連技術の開発に注
力してきましたが、1994年に、輸送技術分野において初め
てSENSORswitch の形で実用化にこぎつけました。

静電容量式SENSORswitch は、1994年以降車両の開閉用
途として輸送技術分野で成功を収めました。さらなる開発とカ
スタマイズの結果、SENSORswitch は、今では公共建築物
や一般の家屋でも使用されるようになりました。

産業用オートメーション

交通輸送

建築技術
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操作機能

PNPトランジスタ出力

NPNトランジスタ出力

無電圧リレー出力

バイブレーション

信号音

フリップフロップ
(オルタネイト )

スタティックSENSORswitch は、力をかけずに、手または人
体の他の部位を使用して起動する静電容量式タッチボタンです。

センサ面に触れている間は出力信号は high となります。タッチ
ボタンには減衰率によって異なる一定の感知距離があります。

手の平の場合、減衰面が指より大きいため、同じ速度で指を近づ
けた場合に比べ感知距離が長くなります。

スタティック

ダイナミックSENSORswitch は、力をかけずに、手または人
体の他の部位を使用して起動する静電容量式タッチボタンです。
出力信号は400 msのワンショットです。タッチボタンには一
定の感知距離がありますが、接近速度および /または減衰率を変
化させることで感知距離は変動する可能性があります。

指を素早く近づけると、ゆっくり近づけた場合より感知距離は長
くなります。手の平の場合減衰面が指より大きいため、同じ速度
で指を近づけた場合に比べ感知距離が長くなります。

ダイナミック
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オートマティック（例：回路図D）

マニュアル（例：回路図B）

セミオートマティック（例：回路図P）

操作面に触れると、LED1が消灯し、LED2が点灯します。

LED1を個別に制御できます。

操作面に触れると、LED1が消灯して、LED2が点灯し
ます。

LED1を個別に制御できます。

LED2を個別に制御できます。

茶

白

黒

青

茶
白

グレー

黒

青

茶

黒

青負荷

負荷

負荷
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CHT1

操作面φ20 mm
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CHT1ねじ取り付け式

用途により必要なスイッチの種類は異なります。ご使用の用途
に応じて、適切なCHT1 SENSORswitch をお選びください。
選択肢は実質的に無限です。

広範囲に及ぶ設計、機能および接続の中から選択して、希望ど
おりにCHT1を構成できるため、スイッチに合わせて用途や
回路を変更する必要はありません。ご使用の用途と回路にス
イッチを合わせることができます。

原寸大
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	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	フィードバック
	 2 つの LEDリングによる視覚信号

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	衛生基準に適合した設計（モデルにより異なります）
	 DIN EN 1672-1/2 に準拠

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
	 ※ TSI:Technical Specification for Interoperability
		  ( 欧州相互乗り入れ技術要求 )
	 ※ PRM:Person with reduced mobility
		  ( 障がい者対応要求 )
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CHT1ねじ取り付け式

CHT1-1

・	個別要件に合わせてカスタマイズ可能。
	 スイッチのハウジング、パネルおよび機械に最適です。

・	各種接続に対応（P.17 参照）。

穴の形状 刻み付きナット

NPNトランジスタ出力	 スタティック

PNPトランジスタ出力	 オートマティック

無電圧リレー出力	 セミオートマティック

トグルフリップフロップ	 マニュアル

カラーバリエーション

アルミニウム (アルマイト処理 )

	 ナチュラル	 黒

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

(オルタネイト )
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穴の形状

穴の形状

ステンレス鋼

ステンレス鋼

刻み付きナット

� 寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

CHT1-1#8（ステンレス鋼）

CHT-1（スナップ式）

・	非常に堅牢なハウジングリング（ステンレス鋼）
	 医薬品、医療および食品業界に最適

・	DIN EN 1672-1/2 にもとづく衛生に配慮したハウ
ジング設計

	 塵が集まるエッジ部分がないため、塵がたまりにく
くクリーニングが簡単

・	簡単かつ迅速なスナップ式取付。
	 スナップ式のため、道具を使わずに簡単にドリル穴に取り付
けられます。

・	DIN EN 1672-1/2 に基づく衛生に配慮したハウジング設
計

	 塵が集まるエッジ部分がないため、塵がたまりにくくクリー
ニングが簡単

・	正面パネルの厚み　最小 1.5 mm
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CHT1-1#8CPM20

CHT1-5（プロテクタ）

CHT1-1#X（面一取り付け）

ステンレス鋼

	 アルミ	 アルミ
	 ナチュラル	 黒

・	非常に堅牢なハウジングリング（ステンレス鋼）
	 医薬品、医療および食品業界に最適

・	隆起したハウジングリング
	 意図しない動作を防止します。

・	CHT1 ロックリングを使用したオプションの取り付け

（オプションのアクセサリは別売です）

CHT1 – ロックリング

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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コネクタ

	 コネクタM8、3極	 コネクタM8、4極	 コネクタM8、5極	 端子ブロック、5極

	 コネクタM12、8極	 コネクタ JST 2.54、3極	 コネクタ JST 2.54、4極	 　コネクタ JST 2.54、5極

撚線、フェルール端子付き200 mm
（DIN 46228にもとづくプラスチックカラー付のフェルール、ケーブル断面0.25mm2 の撚線）

� 寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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18

AH4-1X9/CPM05

60MPC/9X1-9HA60MPC/9X1-4HA

AH9-1X9/CPM05

84

機能図及び回路図

回路図D（PNP） 回路図 F（NPN）

回路図P（PNP）

回路図B（PNP）

茶

白

白

グレー

茶

黒

茶

茶

黒

黒

黒

青

青

青

青
負 荷

負 荷

負 荷

負 荷
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回路図BRS（1NO）

回路図DRS（1NO）

回路図PRSS（2NO）

回路図DRSO（1NO,1NC）

回路図BRSO（1NO,1NC）

回路図DRSS（2NO）

回路図PRS（1NO）

回路図BRSS（2NO）

回路図PRSO（1NO,1NC）

回路図DROO（2NC）

茶

白

黒

青

白

グレー

茶

黒

黒

青

白

茶

黒 – 白

黒 – 白

黒

黒

青

茶

黄

黄

黒

黒

青

白

グレー

茶

黄

黄

黒

黒

青

白

茶

黄

黄

黒

黒

青

茶

黄 – 黒

黄 – 黒

黄

黄

青

白

グレー

茶

黒 – 白

黒 – 白

黒

黒

青

白

茶

グレー

黒

青

茶

黒 – 白

黒 – 白

黒

黒

青

NOリレー

NOリレー

NCリレー

NCリレー

NCリレー

NCリレー

NCリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー

NOリレー
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M

+VDC
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LED1

LED2
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+VDC / LED1

+VDC
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LED1

LED2
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+VDC

+VDC / LED1
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LED1
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5
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Relay NO

LED1

LED2

7 0V
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4
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回路図PROO（2NC）

回路図PRW（切替接続）

回路図BRO（1NC）

回路図DRO（1NC）

回路図BROO（2NC）

回路図BRW（切替接続） 

回路図DRW（切替接続）

回路図PRO（1NC）

白

茶

黄 – 黒

黄 – 黒

黄

黄

青

茶

白

黒

青

白

グレー

茶

黄

黄

青

白

茶

黄

黄 – 黒

黒

青

白

グレー

茶

黄 – 黒
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黄

黄

青

白

茶
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黒

青

茶

黄

黄 – 黒

黒

青

白

グレー

茶

黄

黄 – 黒

黒

青

NCリレー

NCリレー

NCリレー

NCリレー
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NCリレー

NCリレー

NCリレー

NCリレー

NCリレー

NOリレー

NOリレー

NCリレー
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技術データ

技術データ (トランジスタ出力：24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC10～ 30 V

負荷電流 最大200 mA

出力 PNP-NO / NPN - NO

出力信号 動作時連続出力

LED1 緑の LEDリング

LED2 赤の LEDリング

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大2 V (200 mA)

消費電流 最大20 mA (24 V)

動作温度 -30 ～ +70℃

保護構造 IP69K ( 前面 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 M8/ケーブル+ M12/ 端子ブロック /撚線 (P17参照 )

技術データ (無電圧リレー出力：24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（19.2 ～ 28 V）

接点負荷 最大400 mA/ 48 VDC

出力 NO/NCリレー

出力信号 動作時連続出力

LED1 緑の LEDリング

LED2 赤の LEDリング

逆接続保護 ＋VDCおよび0 V

短絡保護 なし

消費電流 最大30 mA (24 V)

動作温度 -30 ～ +70℃

保護構造 IP69K ( 前面 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 M8/ケーブル+ M12/ 端子ブロック /撚線 (P17参照 )
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CHT3

操作面φ50 mm
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CHT3ねじ取り付け式

静電容量式 SENSORswitch CHT3 は、ネジ取付で設計さ
れたタッチスイッチです。適用分野は、オートメーション、
公共交通機関、緊急用および通信用まで広範囲に渡ります。
SENSORswitch には、視覚信号に加え、音響信号も装備でき
ます。また、SENSORswitch は数百万回の耐用寿命を誇りま
す。障がいのある方々のために、外側のリングに点字記号や隆
起下山形マークを装備したSENSORswitch のご用意もありま
す。CHT3の特殊バージョンは、TSI-PRM認証品です。

原寸大
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・	タッチコントロール
	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	フィードバック
	 16 個の LEDおよびビープ音による視覚信号と音響信号

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングまたはセンサ面に点字および隆起
した山形マーク

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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RAL 7035 RAL 9017RAL 3020 RAL 5017 RAL 6024 RAL 1023

26

ST

PNP

A M

M

DY

1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48

CHT3ねじ取り付け式

CHT3-1/CHT3-2（標準）

・全直径：φ 88 mm

・取り付け面からの高さ：7 mm

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

穴の形状

A字型取り付け	 V字型取り付け

カラーバリエーション

ダイナミック

スタティック

信号音	
	

PNP – トランジスタ出力

マニュアル

セミオートマティック

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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CHT3-4

CHT3 – 5（プロテクタ）

・	取り付け穴：φ 22.5 mm

・	機械分野およびプラント建設分野における使用に最適

・	プロテクター付

・	取り付け穴：φ 22.5 mm

・	機械分野およびプラント建設分野における使用に最適

刻み付きナット

注意：AMPおよび JSTコネクタとの併用には対応していません。

刻み付きナット

注意：AMPおよび JSTコネクタとの併用には対応していません。

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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CHT3 – F（正面プレート取り付け式）

コネクタ

・	フラットパネル取り付け – 取り付け面からの高さはわず
か 3.3 mm

・	ロックリングで簡単に取り付けられます。

最
大
4
.5

穴の形状 ロックリング

コネクタM8、4極	 コネクタM8、5極	 コネクタAMP 6.3、4極	

コネクタM12、4極	 コネクタM12、5極	 コネクタ JST 2.54、4極	 コネクタ JST 2.54、5極

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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機能および技術データ

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V (DC16.8 ～ 32V)

負荷電流 最大400 mA

出力 PNP-NO

出力信号 約300 ms

LED1 緑の LED (8 個 )

LED2 赤の LED (8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V (400 mA)

消費電流 最大30 mA (24 V)

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K ( 前面 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式
M8/ ケーブル+ M8/M12/JST/ 撚線 / ケーブル + AMP 
6.3 (P28参照 )

回路図P（PNP） 回路図B（PNP）

茶

白

黒

青

茶

白

グレー

黒

青
負 荷

負 荷
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CHT4

操作面φ63 mm
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CHT4ねじ取り付け式

原寸大

静電容量式 SENSORswitch CHT4 は、ネジ取付で設計
されたタッチスイッチです。適用分野は、オートメーショ
ン、公共交通機関、緊急用および通信用まで広範囲に渡りま
す。SENSORswitch には、視覚信号に加え、音響信号およ
びバイブレーションによる触知信号も装備できます。また、
SENSORswitch は数百万回の耐用寿命を誇ります。障がい
のある方々のために、外側のリングに点字記号や隆起した山形
マークを装備したSENSORswitch も、またDIN 75077に
準拠する25 cm2 の操作面を備えたものもあります。
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・	タッチコントロール
	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	フィードバック
	 16 個の LED、バイブレーションおよびビープ音による
視覚、触知、音響の各種信号

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングに点字および隆起した山形マー
ク、25 cm2 の操作面

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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CHT4ねじ取り付け式

CHT4-2（標準）

・	全直径：φ 100 mm

・	大きな操作面：φ 63 mm

穴の形状

V字型取り付け

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

カラーバリエーション

ダイナミック		  オートマティック

セミオートマティック		  マニュアル

信号音		  PNP – トランジスタ出力

バイブレーション		  NPN – トランジスタ出力

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。



04

Elektrode

Gehäuse

LEDs

05
35

CHT4-0

コネクタ

・	堅牢な金属製ハウジング（アルマイト処理されたアルミ
ニウム）内部への取り付けに最適

必要なアクセサリ　　AH4 – 1X9/CPM07
（110 mm×110 mm）

アルミ
ナチュラル

コネクタM8、4極	 コネクタM8、5極	 コネクタAMP 6.3、4極	 コネクタ JST 2.54、5極

撚線、フェルール端子付き200 mm	
（DIN 46228に基づくプラスチックカラー付きの
フェルール、ケーブル断面0.25mm2 の撚線）

コネクタ JST 2.54、4極	 コネクタ JST 2.54、3極

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。



04
04

Elektrode

Gehäuse

LEDs

05
36

NPN-NO
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4
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LED1
LED2

A M M

AA

A

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC 24 V ( DC16.8～32V)、オプション：DC12 V (10.8～14V)

負荷電流 最大200 mA

出力 PNP - NO / NPN - NO

出力信号 約300 ms

LED1 緑の LED ( 8 個 )

LED2 赤の LED ( 8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 200 mA )

消費電流 最大30 mA ( 24 V)

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K( 前面 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 M8//JST/ 撚線 /ケーブル + AMP 6.3

機能および技術データ

回路図P（PNP） 回路図B（PNP）

回路図 F（NPN） 回路図D（PNP）

回路図W（PNP/NPN）

茶

白

黒

青

茶

白

グレー

黒

青負荷

負荷

負荷

負荷

負荷

負荷

茶

黒

青

茶

黒

青

茶

黒

青

茶

黒

青
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CHT5｜ CHT51｜ CHT6｜ CHT61｜ CHT7｜ CHT9

操作面φ63 mm
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CHT5ガラス背面接着、両面操作

原寸大

1.	カラーのポジションリング

2.	ガラス窓（最大厚さ6mm）
	 アクリルの窓（最大厚さ4mm）

3.	取り付けフランジ

4.	センサ

5.	カラーのカバーリング

1.	 2.	 3.	 4.	 5.

窓ガラスの厚み最大6mm
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・	接着取り付け式
	 ねじ不要

・	1 枚ガラス越しの接触によるスイッチ操作
	 窓枠に穴あけは不要

・	両面制御
	 外側からも内側からも操作可

・	フィードバック
	 16 個の LEDによる視覚的フィードバック

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングに点字および隆起した山形マー
ク、25 cm2 の操作面

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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CHT5ガラス背面接着、両面操作

CHT5-1（標準）

外側 内側

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

カラーバリエーション

角度のバリエーション

標準90°

ダイナミック	 マニュアル

PNP – トランジスタ出力	 セミオートマティック

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

最大
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技術データ

技術データ (24 V、20℃環境下における ) 技術データ (110 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC16.8 ～ 32 v DC77～ 144 V

負荷電流 最大400 mA 最大15 mA

出力 PNP-NO

出力信号 ～1 s（起動時の長さにより異なります）

LED1 緑の LED (16個 )

LED2 赤の LED (16個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V (400 mA) 最大 3 V (10 mA)

消費電流 最大30 mA (24 V) 最大 15 mA (110 V)

動作温度 -30 ～ +80℃ -27～ +70℃

保護構造 IP69K ( 正面および背面 )、IP20 ( コネクタ )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

CHT5-6（コーナ取り付け式）

回路図P（PNP） 回路図B（PNP） コネクタ JST

	 外側	 内側

茶

白

黒

青負荷 負荷

茶

白

グレー

黒

青

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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CHT51二重ガラス背面接着、両面操作

原寸大

ガラス窓の厚み、最大4 mm

ガラス窓の隙間、最大8mm

1.	カラーのポジションリング

2.	ガラス窓（最大厚さ4mm）

3.	取り付けフランジ

4.	センサ

5.	カラーのカバーリング
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・	接着取り付け式
	 ねじ不要

・	二重ガラス越の接触によるスイッチ操作
	 窓枠に穴あけは不要

・	両面制御
	 外側からも内側からも操作可

・	フィードバック
	 16 個の LEDによる視覚的フィードバック

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングに点字および隆起した山形マー
ク、25 cm2 の操作面

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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RAL 7042 RAL 9017RAL 5015 RAL 3020RAL 6024 RAL 1023

PNP

A M

DY

1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48

CHT51二重ガラス背面接着、両面操作

CHT51-1（標準）

	 外側	 内側

最大4 最大4

最大8

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

角度のバリエーション

標準90°

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

カラーバリエーション

ダイナミック	 PNP – トランジスタ出力

セミオートマティック
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4
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1

Load 
LED1

LED2

A M

47

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC 24 V（ DC 16.8 ～ 32 V）

負荷電流 最大400 mA

出力 PNP-NO

出力信号 ～1 s（起動時の長さにより異なります）

LED1 緑の LED ( 16個 )

LED2 赤の LED ( 16個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 400 mA )

消費電流 最大30 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K ( 正面および背面 )、IP20 ( コネクタ )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 コネクタ JST ( P47参照 )

CHT51-6（コーナ取り付け）

回路図P（PNP） コネクタ JST

	 外側	 内側

茶

白

黒

青負荷

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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48

1       2         3         4         5

48

1.	カラーのポジションリング

2.	ガラス窓（最大厚さ6mm）
	 アクリルの窓（最大厚さ4mm）

3.	取り付けフランジ

4.	センサ

5.	カラーのカバーリング

ガラス窓の厚み最大6mm

原寸大

CHT6ガラス背面接着、片面操作
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・	接着取り付け式
	 ねじ不要

・	1 枚のガラス越の接触によるスイッチ操作
	 窓枠に穴あけは不要

・	片面制御
	 外側でのみ操作可

・	フィードバック
	 16 個の LEDによる視覚的フィードバック

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングに点字および隆起した山形マー
ク、25 cm2 の操作面

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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PNP

A M

DY

RAL 7042 RAL 9017RAL 5015 RAL 3020RAL 6024 RAL 1023

1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48

CHT6ガラス背面接着、片面操作

CHT6-1（標準）

	 外側	 内側

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

角度のバリエーション

標準90°

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

カラーバリエーション

ダイナミック	 PNP – トランジスタ出力

セミオートマティック

最大6
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0V3
4
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1

Load 
LED1

LED2

A M

51

Alle Maße in mm, nicht maßstabsgetreu All dimensions in mm, not to scale

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（DC16.8 ～ 32V）、オプション：DC12 V（DC10.8 ～ 14V）

負荷電流 最大400 mA

出力 PNP-NO

出力信号 ～1 s（起動時の長さにより異なります）

LED1 緑の LED ( 8 個 )

LED2 赤の LED ( 8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 400 mA )

消費電流 最大20 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K ( 正面および背面 )、IP20 ( コネクタ )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続 コネクタ JST (P51参照 )

CHT6-6（コーナ取り付け）

回路図P（PNP） コネクタ JST

	 外側	 内側

茶

白
黒
青負荷

� 寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48 原寸大

1.	カラーのポジションリング

2.	ガラス窓（最大厚さ4mm）

3.	取り付けフランジ

4.	センサ

5.	カラーのカバーリング

ガラス窓の隙間、最大8mm

ガラス窓の厚み、最大4mm

CHT61二重ガラス背面接着、片面操作
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・	接着取り付け式
	 ねじ不要

・	二重ガラス越しの接触によるスイッチ操作
	 窓枠に穴あけは不要

・	片面制御
	 外側でのみ操作可

・	フィードバック
	 16 個の LEDによる視覚的フィードバック

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングに点字および隆起した山形マー
ク。25 cm2 の操作面

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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RAL 7042 RAL 9017RAL 5015 RAL 3020RAL 6024 RAL 1023

1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48

標準90°

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

	 外側	 内側

最大４
最大４

最大８

CHT61-1（標準）

CHT61 二重ガラス背面接着、片面操作

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

角度のバリエーション

ダイナミック	 PNP – トランジスタ出力

セミオートマティック
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Load 
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LED2

A M
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コネクタ JST

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（ DC16.8 ～ 32V）

負荷電流 最大400 mA

出力 PNP-NO

出力信号 ～1 s（起動時の長さにより異なります）

LED1 緑の LED ( 8 個 )

LED2 赤の LED ( 8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 400 mA )

消費電流 最大20 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K ( 正面および背面 )、IP20 ( コネクタ )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続 コネクタ JST ( P55参照 )

負荷

回路図P（PNP）

CHT6-6（コーナ取り付け）

	 外側	 内側

茶色

白
黒
青
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1

2
   
3   

4

1         2         3        4           
1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48 原寸大

1.	カラーのカバーリング

2.	センサ

3.	取り付けフランジ

4.	ガラス、アクリル又は金属プレート

CHT7前面接着、片面操作
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・	接着取り付け式
	 ねじ不要

・	タッチコントロール
	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	片面制御
	 内側でのみ操作可

・	フィードバック
	 16 個の LEDおよびバイブレーションによる視覚信号お
よび触知信号

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 カラーのカバーリングに点字および隆起した山形マー
ク、25 cm2 の稼働面

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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RAL 7042 RAL 9017RAL 5015 RAL 3020RAL 6024 RAL 1023
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PNP

A M

DY

1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48

ダイナミック

セミオートマティック

PNP – トランジスタ出力

バイブレーション

標準90°

角度のバリエーション

カラーバリエーション

背面図

背面図

CHT7 前面接着、片面操作

点字

CHT7-1（標準）

CHT7-1/PL（オプション）

・	刻印ガラス面または壁面取り付け
に最適

・	透明なガラス面に最適

・	全面をカバーする接着フィルム使用の視
覚カバー

視覚カバー搭載

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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+VDC 

+VDC / LED1

PNP-NO 

0V3
4
2

1

Load 
LED1

LED2

Alle Maße in mm, nicht maßstabsgetreu All dimensions in mm, not to scale� 寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

CHT7-6（コーナ取り付け）

CHT7-2 ＃ L（メタルバージョン）

負荷

回路図P（PNP）

カラー

チタン、シルバー（アルミに塗装）

コネクタ JST

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（ DC16.8 ～ 32V）

負荷電流 最大400 mA

出力 PNP-NO

出力信号 約300 ms

LED1 緑の LED ( 8 個 )

LED2 赤の LED ( 8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 400 mA )

消費電流 最大20 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K ( 正面および背面 )、IP20 ( コネクタ )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 コネクタ JST( P59参照 )

茶色

白
黒
青
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1       2         3         4         5

48

SENSORswitch CHT9シリーズは、ガラス又は金属面に取り
付けて使用できる静電容量式スイッチで、非常に柔軟性に富んだ
広範囲に渡るオプションがあります。このスイッチは、公共交通
機関や建設技術分野のドアの開閉に使用できます。医療分野およ
び食品分野に適した、すべてガラス製の衛生基準に適合するバー
ジョンのご用意もあります。センサ素子用の穴以外取り付け穴は
必要なく、高性能接着フィルムを使用して、簡単かつ迅速に取り
付けできます。わずか高さ3mmのCHT9は、このシリーズで
最も背の低いSENSORswitch の 1つです。

原寸大

CHT9接着取り付け式、片面操作
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・	接着取り付け式
	 ねじ不要

・	タッチコントロール
	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	フィードバック
	 16 個の LED、バイブレーションおよびビープ音による
視覚、触知性および音響信号

・	耐衝撃性
	 センサはライターの炎でも、強打しても壊れません。

・	耐水性耐油性 100% - IP69K の保護構造
	 センサは、樹脂充填で完全密封

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	衛生基準に適合した設計（モデルにより異なります）　
	 DIN EN1672-1/2 に適合

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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RAL 7042 RAL 9017

RAL 5015 RAL 3020 RAL 6024

RAL 1023
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PNP

A M

NPN

DY

1       2         3         4         5

48

1       2         3         4         5

48

CHT9接着取り付け式、片面操作

触知図の例

点字文字（触知図によって異なります）

CHT9-1（壁面取り付け）

・	金属板への取り付けに最適
	 例：車体に取り付ける等

・	超薄型（3mm）

穴の形状

ダイナミック

セミオートマティック

PNP – トランジスタ出力

NPN – トランジスタ出力

バイブレーション

信号音

カラーバリエーション

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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CHT9-P（ガラス面に取り付け）

CHT9-G（衛生基準適合）

・	ダークティンティドガラスに最適

・	側面にキャップのついたケーブル用コンセント

・	超薄型（3mm）

・	正面全面が強化ガラス

・	衛生的なクリーニングが可能

・	医薬品、医療および食品業界に最適

	 外側	 内側	

穴の形状

穴の形状

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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NPN-NO

+VDC

0V1

4

3

LED1 LED2

PNP-NO

+VDC

0V3

4

1

LED1 LED2

LED1

LED2

+VDC / LED1 

+VDC / LED2 

PNP-NO

0V

+VDC

3
4

2
5

1

PNP-NO

+VDC

0V3

4

1

LED1 LED2

NPN-NO

+VDC

0V3

4

1

LED1 LED2

+VDC

+VDC / LED1

PNP-NO

0V3
4
2

1

LED1
LED2

A M M

AA

A

CHT9-Y（アルミ製ハウジング）

回路図 F(NPN）

回路図W (PNP/NPN)

回路図D (PNP)

回路図P（PNP） 回路図B(NPN）

・	堅牢なダイキャストアルミ製ハウジング

・	最高の設計要件を順守

・	M12 コネクタ使用可

色

グレーの粉体塗装

茶

白

グレー

黒

青

茶

黒

青

茶

白

黒

青

茶

黒

青

茶	

黒		

青	

青

黒

茶

負荷

負荷

負荷

負荷

負荷

負荷

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（DC16.8 ～ 32V）、オプション：DC12 V（DC10.8 ～ 14 V）

負荷電流 最大200 mA

出力 PNP-NO / NPN-NO

出力信号 約300 ms

LED1 緑の LED ( 8 個 )

LED2 赤の LED ( 8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 200 mA )

消費電流 最大30 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP69K ( 前面 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 M8/JST/ 撚線 /ケーブル+AMP 6.3 (P65参照 )

コネクタ

コネクタM8、4極	 コネクタM8、5極	 コネクタAMP 6.3、4極	 コネクタ JST 2.54、5極

		  コネクタST 2.54、4極	 コネクタ JST 2.54、3極

撚線、フェルール端子付き200 mm
（DIN 46228に基づくプラスチックカラー付きのフェルー
ル、ケーブル断面0.25mm2 の撚線）
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HWT2

操作面16 cm2
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HWT2支柱および壁面取り付け用停車リクエストボタン

原寸大

CAPTRON社のHWT2は、世界初かつ世界唯一の静
電容量式停車リクエストボタンです。この静電容量式
ボタンは、各種直径（30mm、34mm、35mm）の
支柱または壁面に取り付けるのに適しています。革新
的な取り付けシステムにより、ねじが見えないように
取り付けられます。
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・	タッチコントロール
	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	フィードバック
	 12 個の LEDおよびビープ音による視覚、音響の各種信
号

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 ハウジングまたはセンサ面に点字および隆起した山形
マーク

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠
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min
. 1
7

3,3

63
23

8,4

4,4

34-35

11
0

30

11
3

30

2

34
19

 34-35

2

34
16
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PNP A

M

RAL 7043 RAL 9017RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 1023

DY
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48

HWT2支柱および壁面取り付け用停車リクエストボタン

HWT2（支柱取り付け）

取り付け例　φ35

触知図の例および点字文字

	 浮彫「X」	 浮彫「<>」	 点字「STOP」

浮彫「X」と浮彫「<>」または点字の「STOP」を組み合わせることもできます。

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

取り外し

（特殊工具HWT2-DWが必要です）

	 PNP – トランジスタ出力	 オートマティック	 信号音

	 ダイナミック	 マニュアル

カラーバリエーション

最小
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78

min
. 1
7

3,3

PNP-NO

+VDC

0V3

4

1

LED1 LED2

A

LED1

LED2

+VDC / LED1 

+VDC / LED2 

PNP-NO

0V

+VDC

3
4

2
5

1

M
71

� 寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（DC10～ 32V）

負荷電流 200 mA

出力 PNP-NO

最小作動時間 約180 ms

出力信号 約400 ms

LED1 緑の LED ( 6 個 )

LED2 赤の LED ( 6 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大2 V ( 200 mA )

消費電流 最大15 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP40 ( ハウジング部 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 コネクタ JST ( P71参照 )

音響フィードバック 信号音	 （ M バージョンのみ）

茶
白
グレー
黒
青

茶

黒

青

HWT2-W（壁面取り付け）

コネクタ（2+3極）

接続図B（PNP）

コネクタ（3極）

接続図D（PNP）

負荷
負荷

最小
φ1
7

コネクタ JST 2.54、2+3極	 コネクタ JST 2.54、3極
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HWT3

操作面φ50mm
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HWT3支柱取り付け用停車リクエストボタン（グラフィックディスプレイ搭載）

原寸大



04

Elektrode

Gehäuse

LEDs

05
75

・	タッチコントロール
	 非常に使いやすく、機械的な力を加える必要がありませ
ん。

・	グラフィックディスプレイ
	 最大 4つの動画 /シーケンスを表示可能：64× 72ピ
クセルの LCDモジュール

・	フィードバック
	 16 個の LEDおよびビープ音によるグラフィックディス
プレイを通した視覚信号と音響信号

・	耐用寿命
	 操作回数100,000,000回以上（トランジスタ出力）

・	アクセシビリティ　
	 センサ面に点字および隆起した山形マーク

・	TSI-PRM 認証（モデルにより異なります）
	 指令 2008/164/EGに準拠

LCD機能

HWT3には、使い勝手がよく、操作しやすいグラフィック
ディスプレイが搭載されています。停車リクエストボタン
を押すと、現在の路線状況に従い、適切な情報が表示され
ます。乗客は視覚的にフィードバックを受けられます。バ
スや列車のなかで、「停車」、「ドアの開放」、「昇降台の起動」
など、ディスプレイの表示には、無限の可能性があります。

PLEASE
WAIT
...
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RAL 7042 RAL 9017RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 1023

76

PNP

DY
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HWT3支柱取り付け用停車リクエストボタン（グラフィックディスプレイ搭載）

HWT3（標準）

PNP – トランジスタ出力	 信号音

ダイナミック

カラーバリエーション

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。



04

Elektrode

Gehäuse

LEDs

05

LCD
+VDC / E2

+VDC

PNP-NO

0V

+VDC / E1

3
4

5
1

2
LCD

+VDC / E2

+VDC

PNP-NO

0V

+VDC / E1

3
4

5
1

2

77

OUT OF
ORDER!

技術データ (24 V、20℃環境下における )

供給電圧 DC24 V（ DC16.8 ～ 32V）

負荷電流 最大400 mA

出力 PNP-NO

出力信号 約300 ms

LED1 緑の LED ( 8 個 )

LED2 赤の LED ( 8 個 )

逆接続保護 全回線保護

短絡保護 短絡および過負荷保護

電圧降下 最大3 V ( 400 mA )

消費電流 最大60 mA ( 24 V )

動作温度 -30 ～ +80℃

保護構造 IP20 ( ハウジング部 )

動作原理 静電容量式

操作力 操作力不要

接続方式 コネクタ JST (P77参照 )

LCD機能
シーケンスA VDC
シーケンスB VDC + E1
シーケンスC VDC + E2
シーケンスD VDC + E1 + E2

接続図 コネクタ JST

負荷

白

グレー

茶

黒

青

シーケンスの例
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オプションおよびアクセサリ
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CHT1 CHT3 CHT4 CHT5 CHT51 CHT6 CHT61 CHT7 CHT9 HWT2 HWT3

• •
•

•
•

• •
•

• • • • • •
•••

• • • • • • • • • •
••••

• •
• • • • • • • • • •

•
• • •

• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
•

80
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オプション

オプションおよび機能の概要

取
り
付
け

ねじ取り
付け式

穴の形状22.5mm

穴の形状30mm

ボルト円径65mm

ボルト円径76mm

支柱取り付け式（φ30、34、35mm）

壁面取り付け式

接着

LE
D
機
能

　オートマティック

　セミオートマティック

　マニュアル

ス
イ
ッ
チ

　スタティック

　ダイナミック

　

接
　
続
(コ
ネ
ク
タ
)

AMP

JST

M8

ケーブル+M8

ケーブル+M12

撚線

端子ブロック

トグルフリップフロップ
(オルタネイト ) TFF

DY

ST

M

A

A M

TFF

DY

ST

M

A

A M

TFF

DY

ST

M

A

A M

TFF

DY

ST

M

A

A M

TFF

DY

ST

M

A

A M

TFF

DY

ST

M

A

A M
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CHT1 CHT3 CHT4 CHT5 CHT51 CHT6 CHT61 CHT7 CHT9 HWT2 HWT3

• • • • • • •
••••

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

•
•

• • • • • • • •
••

• • • • • • • • • •
•
•
•

•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

••••
•

6° • • • • • •
10° • • • • • •
30° • • • • • •

•••••
• • •

• • • • • • • • • • •
•••

•
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オプションおよび機能の概要
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
各
種
カ
ラ
ー

RAL 5015

RAL 5017

RAL 6024

RAL 3020

RAL 1023

RAL 9016

RAL 7035

RAL 7042

RAL 7043

RAL 9017

金
属
製
各
種
カ
ラ
ー

ステンレス鋼

アルミ、ナチュラル

アルミ、黒

チタンシルバー

LE
D
1
/L
ED
2

緑

* 青

赤

黄色

*白

フ
レ
ー
ム

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

　信号音

　バイブレーション

出
力

　PNP

　NPN

　リレー

REL

NPN

PNP

REL

NPN

PNP

REL

NPN

PNP

REL

NPN

PNP

REL

NPN

PNP

＊：全ての LEDを相互に組み合わせることができない場合があります。
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TKW-40-2

TKW-40-5  

TKW-50-2

TKW-50-5

TKG-40-2

TKG-40-5

TKG-50-2

TKG-50-5

CHT-46

CHT-46-1

CHT-46-2

CHT-46-3

CHT-46-5

CHT-36-3

CHT-36-5

HWT-326-3

HWT-326-5

CHT-41

21

18

31

82
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アクセサリ

コネクタ

型番 説明 外観、寸法

M
8

2m 
4 線、アングル

5m

2m
5線、アングル

5m

2m 
4線、ストレート

5m

2m
5線、ストレート

5m

JS
T

圧着端子+ハウジング
梱包単位：10個

1m

4極、耐屈曲性

2m

3m

5m

3m

3極、耐屈曲性

5m

3m
3+2極、
耐屈曲性

5m

A
M
P 圧着端子+ハウジング

梱包単位：10個
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Relay NC

Relay NO

+VDC

0V

LED1

LED2

+VDC

0V

LED1

LED2

PNP

SENSOR

 アクセサリ

型番 説明 外観、寸法

H
W
T2 HWT2-DW 取り外し専用工具

C
H
T1 CHT1-CLAMPING RING

CHT1-1#Xのオプションの取り
付け用アクセサリ

リレーモジュールCRW1-RW

接続 外観、寸法

C
R
W
1
-R
W

		

技術データ

動作電圧範囲 (20℃環境下における ) DC24 V（ DC18～ 36 V）

切り替え電圧 最大30 V/1 A（抵抗負荷）

導線断面積 最大1.5mm2

� 寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。

茶

青

白

グレー

	

黒

NCリレー
NOリレー
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AH4-1X9/CPM05

60MPC/9X1-9HA60MPC/9X1-4HA

AH9-1X9/CPM05

84

AH4-1X9/CPM05

60MPC/9X1-9HA60MPC/9X1-4HA

AH9-1X9/CPM05

84

CHT4およびCHT9

型番 説明 外観、寸法

C
P
M
0
4
-0
2

CHT4用 :
AH4-1X9/CPM04-02

アルミニウム製：アルマイト処理
オプション：ステンレス鋼

CHT4装着時

C
P
M
0
5

CHT4用 : AH4-1X9/CPM05

CHT9用 : AH9-1X9/CPM05

アルミニウム製：アルマイト処理
オプション：ステンレス鋼

CHT4装着時

CHT9装着時

C
P
M
0
6

CHT4用 : AH4-1X9/CPM06

CHT9用 : AH9-1X9/CPM06

アルミニウム製：アルマイト処理
オプション：ステンレス鋼

CHT4装着時

CHT9装着時

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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AH4-1X9/CPM08 AH9-1X9/CPM08

85

型番 説明 外観、寸法

C
P
M
0
7

CHT4用 :
AH4-1X9/CPM07

アルミニウム製：アルマイト処理
オプション：ステンレス鋼

CHT4装着時

C
P
M
0
8

CHT4用 : AH4-1X9/CPM08

CHT9用 : AH9-1X9/CPM08

アルミニウム製：アルマイト処理
オプション：ステンレス鋼

CHT4装着時

CHT9装着時

C
P
M
0
9

CHT9用 :
AH9-1X9/CPM09

アルミニウム製：アルマイト処理
オプション：ステンレス鋼

CHT9装着時

寸法はすべてmm表示、原寸に比例しません。
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31

32

10

22

28

40

23

29

36

4285 86 64

100

140

205 204

219 222

H

V15

STOP

V23 V20 V26 V30

86
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記　号

オプション記号の例（ご要望に応じて他の記号もご用意いたします）
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43

R

3844

K

45

46

11 12 24

48

49

7475

76

70 73

65 71 83

90

67

93

101

268

62 63

185

112

269

87
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